
BRUNS įrankių laikiklių montavimo ir naudojimo instrukcija

Atskirus BRUNS kablius bei laikiklius galima tvirtinti tiesiai prie sienos ar baldų. 
Tam jų korpuse yra paruoštos dvi skylės.

Kablius bei laikiklius kur kas patogiau tvirtinti į aliuminio rėmelį. 
0,5 - 0,75 - 1,0 m ilgio rėmeliai, per paruoštas angas, prisukami prie sienos 
(varžtai pridedami). Į vieną liniją galima sujungti neribotą skaičių rėmelių.
Įrankių laikikliai į rėmelį įstatomi iš jo galo, o kabliai - tiesiog įspaudžiami iš 
priekio. Kablius bei laikiklius rėmelyje galima laisvai stumdyti. 

BRUNS kabliai bei laikikliai 
pritaikyti laikyti iki 10 kg 
svorio daiktus, o tinkamai
pritvirtinti rėmėliai  - 40 kg/m
apkrovai. 

BRUNS laikikliai išlaiko bet kokios formos,
0-50 mm skersmens daiktus.
Laikikliuose įrankiai laikomi atitraukti 
nuo sienos. Jei montuojami 
ir kabliai, daiktai gali
kabėti dvejais sluoksniais.

PAGAMINTA

VOKIETIJOJE

Daiktai į laikiklius dedami bei išimami tiesiog lengvu judesiu 
kilstelėjus laikomą daiktą į viršų. Laikiklio griebtuvai 
automatiškai prasiskleidžia. 
Veikiami sunkio jėgos, griebtuvai 
susispaudžia. Kuo sunkesnis daiktas, tuo 
patikimiau jis  laikomas laikiklyje. 
Laikiklių griebtuvai padengti raudonos
spalvos gumiuota danga, todėl neleidžia
slysti net ir itin lygų paviršių turintiems
daiktams.
BRUNS laikikliai gali būti naudojami ne tik 
patalpų viduje, bet ir lauke, drėgnoje 
aplinkoje.
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