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PRADZIA

1. Jei mechaniné spynelé uzdengta plastikiniu
dangteliu - nuimkite jj.

2. |statykite rakta ir pasukite jj laikrodZzio rodyklés
kryptimi norédami uzrakinti spynele ir pries
laikrodzio rodykle, norédami atrakinti ja. Pasukite
didele pilka rankenéle norédami atidaryti dureles.

3. Norint pradéti naudotis elektronine spyna, reikia
jdéti maitinimo elementus. Elementai
komplektuojami kartu su spintele.

4. Norédami jdéti elementus, nuimkite spynos
korpuso vidinéje puséje esantj dangtelj nuspausdami
jiir traukdami j Sona. |statykite keturis 1,5V AA
elementus.

5. Uzdarykite dangtelj, spintelés dureles ir pereikite
prie personalinio kodo programavimo.

PIN KODO PROGRAMAVIMAS

Jveskite gamyklinj koda 159#. Sékmingai jj jvedus, uzsidega zalia lemputé.
Pasukite didele uzrakto rankenéle norédami atidaryti dureles.

3. Norédami anuliuoti PIN koda, paspauskite raudona mygtuka dureliy vidinéje puséje, spynos korpuso
apacioje.

4. Uzdarykite duris ir rankenélés pagalba uzrakinkite jas. VirSuje esantis mechaninis uzraktas turi bati
pozicijoje ,uzrakinta“. Jveskite nauja PIN koda (3-8 skaitmenys) ir paspauskite klavisa ,#“ PIN kodo
patvirtinimui. Kiekviena karta nuspaudus klavisa, pasigirsta garsinis signalas. Nuspaudus klavisa ,#",
uzsidega zalia lemputé. Nepamirskite uzsirasyti ir patikimai apsaugoti nauja slaptazod;.

NAUDOQOJIMAS
1. |veskite savo PIN koda ir nuspauskite klavisa ,#". Pasukite uzrakto rankenéle kad atrakintuméte
spyna.

2. |vedus PIN koda, rankenéle reikia pasukti 5s. bégyje. Nespéjus pasukti rankenélés, uzraktas
uzsirakins automatiskai. Jei taip atsitikty, pakartokite PIN koda ir nuspauskite klavisa ,#".
DEMESIO: jvedus netinkama PIN koda, uZsidega raudona lemputé, o seifas neatsirakina. Tris kartus
jvedus netinkama PIN koda, sistema blokuojama 20s.

SVARBU

1. UzZmirsus koda, uzraktui atidaryti galima panaudoti papildoma mechaninj rakta. Spynelé yra virs
elektroninio uzrakto. Jokiu bidu nesaugokite Sio rakto spintelés viduje.

2. Deganti raudona lemputé rodo, kad maitinimo elementai iSsikrauna ir juos laikas pakeisti naujais.

3. Jei spyna neatsirakina dél iSsikrovusiy elementy, dureles atidarykite pasinaudodami mechaniniu
uzraktu ir pakeiskite maitinimo elementus. Panaudotos baterijos turi bati utilizuojamos pagal
galiojancia tvarka, jokiu badu negali biti iSmetamos kaip buitinés atliekos.
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